Acaba aracim nerede ?

Merak etmeyin,biz biliyoruz !

turuncu
arac takip

@ www.turuncuaractakip.com 24 info@turuncuaractakip.com



Hakkimizda
Biz Kimiz ?

Turuncu’ya Hosgeldiniz

Sektorunde Yenilikgi ve intiyaclara ¢ozdm
Ureten Farkli sektorler icin AR-GE
departmani ile ¢cdzum yollarini masteri
talepleri dogrultusunda gelistiren Geng
kadrosu ile her tUrlU Yaziim desteqgi
sunarak, sektorel ¢ézumlerde aranilan bir
marka haline gelmistir.

turuncu
arac takip

Vizyonumuz

s ortaklanmiza arti deger katabilmek
amaciyla uluslararasi standartlarda yerli
bilisim Urdn ve hizmetlerini Gretmektir.

Misyonumuz

Dogru teknik ve teknolojilerle katma deger
Uretebilen, teknolojiyi takip eden yerine
takip edilen olan, musteri ve ¢alisan
memnuniyetini zirvede tutan, is ortaklarinin
ilk tercihi olan bir dunya sirketi olmaktir.

1

Yazilim Takip Programimiz
Mobil Cihazlara Uyumludur.

B Arac Takip Sistemi

Teknik Olarak Nasil Calisiyor ?

Data Center \Q

GPS Uydusu

Araclar
MuUsteri




B Arac Takip Sistemi

Nasil Calisir ?

Arag takip cihazlari uydu tabanli yapiya sahiptir. Ortalama 20 dakikalik bir islem sonrasinda araglara
takilacak olan takip cihazlari ile araclarin tim hareketleri 7/24 kesintisiz olarak takip edilebilir.

E3 Araciniza arag takip cihazi montaji E3 Turuncu Sunucularina araclardan gelen
yapllir. (Ortalama 20 dakikalik bir islem data bilgileri sunucular Gzerinde Veri
surer) tabanina kayit edilir.

E3 Cihazlar konum, hiz, yukseklik ve £ Kullanicilar Web ve Mobil Ara yuzler
cihaza bagli bulunan aksesuar trtnler Uzerinden araglarin tum detaylarini
Uzerinden veri bilgilerini Cihaz iginde 7/24 Kesintisiz olarak takip edebilir ve
bulunan Sim kart Gzerinden Sunuculara izleyebilirler.

Gonderilir.

B Sistemin Katkilari B Farkimiz

Neler Olacak ? Nedir ?
EX Arag takip sistemi ile igletmeniz Yakit E3 Turuncu inovatif calismalan ile sektrde
ekonomisi basta olmak Gzere katki saglarsiniz. standartlann tzerinde yazilim gelistirme ve

uygulama becerisine sahip dinamik bir firmadir.
E3 Yakit Giderlerini kontrol altina alabilir ve

maliyetlerinizi dustirebilirsiniz. Ed Yenilik¢i gdzUmler ve hizli geri donus.
E3 Sahada bulunan araglarin yonetimini E3 Tasarim, Yazilim, Urlin TURK 111!
saglarsiniz.
E3 Satis Sonrasinda kendi ekipleri ile
B3 Arac Bakim giderlerinde ekonomi yerinde destek.
saglarsiniz.

Ozel Projelerde esnek yazilim ile

E3 G-Sensor ile strtict arag kullanim adaptasyon saglanabilmesi.
davranislarini kontrol edebilirsiniz.

B2 Urlin gavenligi ve arag gavenliligini
saglayabilirsiniz.




Neden Arac Takip Sistemi ?

Kazandiran Akilll Cozumler.

Arag]
S--.:\:: Takip Ekrany
) 'Q

O10:58:5)

@10:5&26

AKontak Kgpy,
Unver s, 15

610:53:05

4 Harekey
Halinge

tur
iy

Emai| Adresini,

Ot5:2739
Sifren;
‘ ABilgi o),

Pe Mkl

s ©10:5,
Giri Yap 05835

w & 0

YAKIT TASARRUFU ZAMAN KAZANCI ETKIN YONETIM
Belirlenen rota digina yapilan Arag Takip Sistemleri ile Arag Takip ile araglarinizi
seyahatleri, mesai digi arag¢ araclarinizi hizlica koordine ve suruculerinizi etkin
kullanimlarini Arag Takip edebilir ve en dogru yOneterek, daha fazla isi
Sistemi ile denetleyerek yakit zamanda dogru adreste daha az maliyet ile
tuketiminde %25’e varan olmalarini saglarsiniz. gerceklestirebilirsiniz.

tasarruf saglar.

©@ Musteri Yorumlari.

i§ verimliligimiz arti. Personelimizin Tum Kkiralik araclarimizdan motor blokaj
mesai disl kullanimlarini aylik olarak ozelligi sayesinde araglarin motorlarini
analiz edebiliyoruz. Bu sayede yakit uzaktan durdurabiliyoruz. Gunluk kilometre
ve zamandan tasarruf saglyoruz. asiminda veya hiz limiti agsiminda mail ile
%20 yakit giderlerimiz distu. uyarilar geliyor Mathig !

Selami Cihan Fermet Yiimaz
Cihan Gida Gurses Oto




B Siz Uygun Hizmeti Secin.

Araclarinizi takip etmeye baslayin.

STANDART TAKIP GUVENLIK TAKIP CANBUS TAKIP

Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz
Tim Araglara Uygundur Tdm Araglara Uygundur Tim Araglara Uygundur
Arag Takip Cihazi Arac Takip Cihazi Arac Takip Cihazi
1 Yillik Sunucu Hizmeti 1 Yillik Sunucu Hizmeti 1 Yilhik Sunucu Hizmeti
4 Farkli Harita Secenegi 4 Farkli Harita Secenegi 4 Farkli Harita Segenegi
Mobil Uygulama Mobil Uygulama Mobil Uygulama
2yl Uriin Garantisi 2 il Uriin Garantisi 2 il Uriin Garantisi
Kurulum ve Montaj Kurulum ve Montaj Kurulum ve Montaj
Motor Blok Kiti Canbus Haberlesme Kiti

(*) TOm paketlerde 12 ay ve 24 ay segcenekleri mevcuttur

1 Yazilim Takip P
arac ta klp Mobil Cinastara Uyuriuder

L i

ACIL DURUM BILGILER CEBINIZDE

Olasl kaza veya acil durumlarda Araclarinizi internetin oldugu her yerden,
araclarinizdan aninda alarm mesajlari bilgisayarinizdan yada akilli telefonlarindan
alin ve boylece en kisa surede olaya takip edebilir; araclarinizin konum, hiz, yakit,
Mmudahale etme sansini yakalayin. sicaklik, ihlal, alarmlarn ve daha fazla ozelligini

rahatlkla takip edebilir ve denetleyebilirsiniz.

Sahada bulunan tim araglarimizda Bolge tanimlama ile hangi aracimizin
Turuncu arag takip kullaniyoruz. bayimizde giris ve ¢ikis yaptigni kontrol
Mobil uygulama ve web arayuz ile ediyoruz. Bu sayede islerimizde hiz ve
araclarmizi surekli ve anlik takip sahadaki organizasyonlar basit ve
edebiliyoruz. kolaylasti.

Cahit Ozay Serhat Saribas
Yonca Tekstil Sidar Gida




U runler Arac Takip

iKi FARKLI UYDU UZERINDEN VERI
GPS ve Glonass Uydularindan yuksek
hassasiyetli konum bilgisi alabilme. 5
Metre sapma payi ile konum tespiti.

\

O

ALARM TANIMLAMA
Hiz limiti, Bélge ve Alan tanimlama,

VERI SIKLIGI

Otomatik veri génderim 6zelligi. Aracin
acisi 25 derece degisiminde veri
goénderim. Sokak giris ve ¢ikiglarinda
anlik veri génderim.

5.000 ADET OFFLINE VERI
Cihaz baz istasyonu gérememesi, sim

G

kart arizalanmasi durumunda
Milroislemci ile 5.000 Adet LOG kaydi
tutabilme ozelligi

Kontak ihlal bilgileri, mesai digl
calisma, Gunluk Kilometre
tanimlayabilme

ST-100 STANDART
ARAG TAKIP CIHAZ

Power
T 7100 St100 Arag Takip Cihazi ile isletmenize Katki

Saglayin. 8 Mb Hafizas! ile Baz istasyonu
Gormeyen Yerlerde 5.000 Adet Offline Kayit
Tutun! iki Farkli Uydu Uzerinden Konum Tespiti
ile Kusursuz 5 Metre Sapma Payi ile Konum
Bilgisi Alin. Hiz, Gunluk Km, Mesai, Bolge
Tanimlamasi Yapin E-mail, Sms Veya
Notificasyon ile Anlik Bilgilendirme Alin

Gps

arag takip

www.turuncuaractakip.com.tr

08503043279

/' Boyutlar s\ Gsm
Y 70 mm x 93,5 mm x 25 mm *  Quad-band 900/1800 Mhz;850/1900 Mhz
Agirhik © GSM Anten
84 Gram /%\ Dahili Anten
GPS Glonass
-161 dBm

6-36 VDC

Konum Dogrulugu

®
% Gii¢ Kaynagi
(1

@ © @

Giic Tiiketimi
Stand by mode 80mAh 5 Metre den az sapma pay!
°O- Nem GPS Glonass Anten
TN %5 ile %95 Dahili Anten
2z Led Géstergesi Arayiiz
7% 3 Led Gg, Uydu ve GSM durumu Kontak Girisi
2x Dijital / Analog Giris
Hafiza 2x Dijital Cikis

8 Mb. (5.000 Adet Offline Veri Tutabilme) 1x Seri haberlesme portu Rs232

alisma Sicakhgi D Kutu icerigi
30 §+ 70 C g List Content goes here

@




G-SENSOR 5.000 ADET OFFLINE VERI
G-Sensor ile Surts davranislarinizi Cip_) Cihaz baz istasyonu gérememesi, sim kart

analiz edin. Ani durma, Ani Kalkig, Ani Serit arizalanmasi durumunda Milroiglemci ile
degistirme, darbe bilgisi gibi bircok veri bilgisine 5.000 Adet LOG kaydi tutabilme ézelligi
G-Sensor Uzerinden analiz edin.

DAHILi BATARYA | VERI SIKLIGI
@ Dahili Batarya ile kesintisiz iletisim saglayin. Otomatik veri gonderim 6zelligi. Aracin acisi
Akilll uyku modu ile uzun sureli olarak cihazlardan ¥ 25 derece degisiminde veri génderim. Sokak

veri bilgisi alin. giris ve cikiglarinda anlik veri gonderim.

BG-100 ARAC TAKIP CIHAZI
(BATARYA + G SENSOR)

Bg100 G-sensor Ve Bataryall Arag Takip
Cihazi lle Surtcu Arag Surts Davraniglarini
Analiz Edin. Ani Serit Degistirme, Kalkis Ve

Duruslart Raporlayin. Dahili Bataryasi Ve
Akilli Yazilim lle Uzun Sureli Olarak Veri
Gonderimi Saglayin.

7 Boyutlar s Gsm
Y 70 mm x 93,5 mm x 25 mm *  Quad-band 900/1800 Mhz;850/1900 Mhz
Agirhik @ GSM Anten
84 Gram A Dahili Anten

GPS Glonass

-161 dBm

% Gii¢ Kaynagi
6 -36 VDC
()

@ © @

Giic¢ Tiketimi Konum Dogrulugu
Stand by mode 80mAh 5 Metre den az sapma payi!
°O- Nem GPS Glonass Anten
‘TN %5 ile %95 Dahili Anten
Az Led Géstergesi Arayiiz o
7% 3 Led Gug, Uydu ve GSM durumu Kontak Girigi
2x Dijital / Analog Giris
ﬂ Hafiza 2x Dijital Cikis
8 Mb. (5.000 Adet Offline Veri Tutabilme) Tx Seri haberlesme portu Rs232
alisma Sicakhg: A Kutu igerigi
-%,o C§+ 70 C g List Content goes here




Urdnler Arac Takip

9

iP66 KORUMA SINIFI

Dis etkenlere karsi IP66 koruma sinifi ile
konteyner ve dorse veya nesnelerin
takibini yapin.

UZUN SURELi VERi GONDERIM

1 yil ve Uzerinde veri gonderim 6zelligi,
Dahili bataryasi ile kullanicin istedigi
veri sikliginda génderim.

Boyutlar
70 mm x 93,5 mm x 25 mm

Agirhk
84 Gram

Giic Kaynag:
6—36 VDC

Gii¢ Tiketimi
Stand by mode 80mAh

Nem
%5 ile %95

Led Gostergesi
3 Led Gug, Uydu ve GSM durumu

Hafiza
8 Mb. (5.000 Adet Offline Veri Tutabilme)

Calisma Sicakhgi
-40C+70C

N,  iKi FARKLI UYDU
&'\7’\ Iki farkli uydu tizerinden tam ve dogru
konum bilgisi
DUSUK GUC TUKETIMi
Dusuk gugc tuketimi ile uzun sureli veri
gonderimi.

(4
(4

@ © @ B

0

TN\

Kt100 KONTEYNER
(DORSE) TAKIP CIHAZ

Kt100 Konteyner takip cihazi ile uzun sureli
veri gbnderim sayesinde Nesnelerin konum
bilgileri tespit edebilirsiniz.

IP Koruma sinifi ile ihtiyaclariniza yonelik 1 yillik
veri gonderim imkani vermektedir.

Gsm
Quad-band 900/1800 Mhz;850/1900 Mhz

GSM Anten
Dahili Anten

GPS Glonass
-161 dBm

Konum Dogrulugu
5 Metre den az sapma pay!

GPS Glonass Anten
Dahili Anten

Arayiiz

Kontak Girigi

2x Dijital / Analog Giris

2x Dijital Cikis

1x Seri haberlesme portu Rs232

Kutu icerigi
List Content goes here



Akillr yaziim sayesinde uzun sureli Cihaz baz istasyonu gérememesi, sim kart
veri gbnderim avantajini yasayin. arizalanmas! durumunda Milro islemci ile
5.000 Adet LOG kaydi tutabilme 6zelligi

/g%? AKILLI YAZILIM CB 5.000 ADET OFFLINE VERI

DAHILi BATARYA S VERI SIKLIGI

@ Dahili Batarya ile kesintisiz iletisim Otomatik veri génderim ozelligi. Aracin agisi
saglayin.Akilll uyku modu ile uzun ¥ 25 derece degisiminde veri gdnderim. Sokak
sureli olarak cihazlardan veri bilgisi giris ve ¢ikiglarinda anlik veri génderim.
alin.

MT-100 MOTORSIKLET
TAKIP CIHAZI

Mt100 Motorsiklet takip cihazi ile gtvenligi
saglayin. Dahili batarya ile enerji kesilmesinde
veri bilgisi alin.

Motorlarin galinmasini engelleyin hirsizliklarin
6nlUne gegin.

7 Boyutlar « Gsm
Y 70 mm x 93,5 mm x 25 mm *  Quad-band 900/1800 Mhz;850/1900 Mhz
Agirhk © GSM Anten
E 84 Gram . Dahili Anten
Gic Kaynagi &3 GPS Glonass
6-36 VDC -161 dBm
(m Giic¢ Tiiketimi Konum Dogrulugu
Stand by mode 80mAh @ 5 Metre den az sapma payi!
' Nem &35 GPS Glonass Anten
" %5 ile %95 Dahili Anten
Az Led Géstergesi Arayiz
71N 3 Led Gug, Uydu ve GSM durumu Kontak Girisi N
2x Dijital / Analog Giris
ﬂ Hafiza 2x Dijital Cikis
8 Mb. (5.000 Adet Offline Veri Tutabilme) Tx Seri haberlesme portu Rs232
alisma Sicakhgi D Kutu icerigi
30 §+ 70 C g List Content goes here




. UrUnIer Arac Ici Kamera

GECE GORUS OZELLIGi
Gece Gorus ozelligi ile kusursuz géruntt aktarimi.

YUKSEK COZUNURLUK
1080P CozunUrlUk ile okul servis araglar ve toplu tasima araglarina
uygun yapl ile arac ici kamera secenekleri

WEB VE MOBIL UYGULAMA
Web ve Mobil uygulamalardan canli izleyebilme. Gecmise donuk izleyebilme.

TUAT-D2024 HD 2MP 24 IR
LED 3.66 MM DOME KAMERA

Tuat-D2024 HD 2Mp 24 IR Led 3.66 mm Dome
Kamera ile ayrintilari kacirmayin. Gece gorusu ile
kusursuz goéruntuleri kayit altina alin.

1080 Cozunurlik, 2 MP sayesinde Okul Servis Kamera
Sistemi, toplu tasima araglarina uygun yapisi ile
arag ici kameralarda farkli ¢c6zUm segenekleri.

Sinyal sistemi PAL
Cozunirlik 1080P
Piksel Sayisi 2 Megapixel

Minimum Isik Gereksinimi |R Led acikken O Lux

Ses Harici Mikrofon ile eklenebilir

Lens 3.6mm Sabit Lens 2MP

Gece Gorus Mesafesi 25 Metre

IR(Infra Red) Led Sayisi 24 Smart IR Led

Shutter Hiz: PAL : 1/50 ~ 1/100,000 sec / NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec
Video Cikis 1.0V p-p, 75 OHM, BNC Connector
Sinyal/Giiriiltii Orami > 45 dB

Dahili Senkronizasyon Var

Gama Degeri Otomatik

Elektriksel Giic ihtiyaci 12V 2Amper

Calisma Isisi (-10 +50) C

Calisma Nem Oram % 90 max

Boyutlar

En: cm Boy: cm Yukseklik: cm



GECE GORUS OZELLIGi
Gece Gorus 6zelligi ile kusursuz gorantt aktarimi.

»  YUKSEK COZUNURLUK
(4 720P CozunUrltk ile okul servis araclari ve toplu tasima araclarina uygun
yap! ile arag ici kamera secenekleri

D WEB VE MOBIL UYGULAMA
Web ve Mobil uygulamalardan canli izleyebilme. Gegcmise donuk izleyebilme.

TUAT-CD1012 HD 1MP MINI
DOME ARAG IGI KAMERA

Tuat-CD10120 HD 1Mp Arag igi Kamera ile
ayrintilar kacirmayin. Gece gorusu ile kusursuz
goruntuleri kayit altina alin.

720 Cozunarlik, 1 MP sayesinde Okul servis araglari,
toplu tasima araglarina uygun yapisi ile arag ici
kameralarda farkl ¢dzum segenekleri.

Sinyal sistemi
Cozunurluk

Piksel Sayisi

Minimum Isik Gereksinimi
Ses

Lens

Gece Gorus Mesafesi
IR(Infra Red) Led Sayisi
Shutter Hiz1

Video Cikis
Sinyal/Giiriiltii Oram
Dahili Senkronizasyon
Gama Degeri
Elektriksel Giic ihtiyaci
Calisma Isisi

Calisma Nem Orani
Boyutlar

PAL

720P

1 Megapixel

IR Led agikken O Lux

Harici Mikrofon ile eklenebilir
2.8mm Sabit Lens 2MP

20 Metre

12 Smart IR Led

PAL : 1/50 ~ 1/100,000 sec / NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec
1.0V p-p, 75 OHM, BNC Connector
> 45 dB

Var

Otomatik

12V 2Amper

(-10 +50) C

% 90 max

En: cm Boy: cm YUkseklik: cm




. UrUnIer Arac Ici Kamera

GECE GORUS OZELLIGi
Gece Gorus 6zelligi ile kusursuz goérantt aktarimi.

7 YUKSEK COZUNURLUK
1080P Cozunurluk ile okul servis araglar ve toplu tasima araglarina

uygun yapl ile arag ici kamera secenekleri

D WEB VE MOBIL UYGULAMA
Web ve Mobil uygulamalardan canli izleyebilme. Gegmise donuk izleyebilme.

TUAT-GT-115
AHD PIRAMIT
ARAC iCi KAMERA

Tuat-D2024 HD 2Mp 24 IR Led 3.66 mm Dome
Kamera ile ayrintilari kacirmayin. Gece gorusu
ile kusursuz goruntuleri kayit altina alin.

1080 Cozunurlik, 2 MP sayesinde Okul servis araclari,
toplu tasima araglarina uygun yapisi ile arag ici
kameralarda farkli ¢zum segenekleri.

Sinyal sistemi
Cozunurlak

Piksel Sayisi

Minimum Isik Gereksinimi
Ses

Lens

Gece Gorus Mesafesi
IR(Infra Red) Led Sayisi
Shutter Hiz1

Video Cikis
Sinyal/Giiriiltii Oram
Dahili Senkronizasyon
Gama Degeri
Elektriksel Giic Ihtiyaci
Calisma Isisi

Calisma Nem Orani
Boyutlar

PAL

1080P

2 Megapixel

IR Led agikken O Lux

Harici Mikrofon ile eklenebilir
3.6mm Sabit Lens 2MP

25 Metre

24 Smart IR Led

PAL : 1/50 ~ 1/100,000 sec / NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec
1.0V p-p, 75 OHM, BNC Connector
> 45 dB

Var

Otomatik

12V 2Amper

(-10 +50) C

% 90 max

En: cm Boy: cm Yukseklik: cm



%y SARSINTI ENGELLEME
Hardisk sarsinti engelleme yapisi ile kesintisiz goruntu aktarimi.
Uzun sure kullanim

7oF 4 KANAL GORUNTU
4 Kamerayi destekleyebilme 6zelligi ile tim detaylari kayit altina alin.

% REGULATOR _
Arag iginde olusabilecek PIK voltajlara karsi Regulator devresi ile voltaj
dengeleyebilme ozelligi.

SIGORTA DEVRESI
Cihaz icinde Sigorta koruma devresi sayesinde regulator devresine
gelmeden iki fazli koruma saglar.

TUAT-MD4004
MOBIL DVR 4 KANAL

Tuat-MD4004 Mobil DVR Kayit cihazi ile tim
detaylar kayit altina alin. Yuksek voltaj korumasi ve
stabilizasyon sayesinde uzun sureli kullanimi ile
arag ici kameralardan gelen tim goruntdleri izleyin.

Otobus, Tir, Minibis, Kamyon, ismakinalar ve tim
araclara uyumilu voltaj koruma 6zelligi sayesinde
kusursuz goruntu kayitlar alin. Okul servis Araglari,
Toplu tagima araglarina uygun yapi.

Sinyal sistemi PAL

Cozunurliak 720P

Piksel Sayisi 1 Megapixel

Minimum Isik Gereksinimi IR Led agikken O Lux

Ses Harici Mikrofon ile eklenebilir

Lens 2.8mm Sabit Lens 2MP

Gece Gorus Mesafesi 20 Metre

IR(Infra Red) Led Sayisi 12 Smart IR Led

Shutter Hizi PAL : 1/50 ~ 1/100,000 sec / NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 sec
Video Cikis 1.0V p-p, 75 OHM, BNC Connector
Sinyal/Giiriiltii Oram > 45 dB

Dahili Senkronizasyon Var

Gama Degeri Otomatik

Elektriksel Giic Ihtiyaci 12V 2Amper

Calisma Isisi (-10 +50) C

Calisma Nem Orani % 90 max

Boyutlar En: cm Boy: cm YUkseklik: cm




turuncu
arag takip

@ www.turuncuaractakip.com ‘ 2 info@turuncuaractakip.com

TURUNCU 9 OFISIMiZ

Camiik Mahallesi Senol Glnes Bulvar,
Bulvar Is Merkezi No:38/9
Umraniye / ISTANBUL

> Kurumsal iletigim Whatsap iletisim
(0216) 594 7500 @ (0532) 257 00 59
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